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Quectel LC29H 系列

双频段 多星座
具有 RTK 和 DR 功能的
GNSS 模块

LC29H 是一系列双频段、多星座 GNSS 模块，支持同时接收 GPS、GLONASS、Galileo、BDS 、NavIC 和 QZSS
卫星信号。

与仅能追踪 L1 频段 GNSS 信号的模块相比，LC29H 系列可追踪多个可见卫星的 L1 + L5 频段信号，从而显著

降低城市峡谷中的多径效应，提高定位精度。

LC29H 系列内置低噪声放大器（LNA），可实现高灵敏度、高精度定位。内置频分器（diplexer）能够显著

增强模块的抗干扰能力。此外，模块利用双频定位技术，结合 RTK 技术，可满足厘米和分米级的高精准定

位需求；DR 功能可确保模块即便在 GNSS 信号不存在或信号较弱的情况下也能发挥优越的定位性能。

LC29H 系列采用 12 nm 制程的接收机芯片和先进的低功耗管理技术方案，可实现超低功耗，从而满足功耗

敏感型应用和电池供电系统的低功耗需求。

凭借着低功耗、高精度等性能优势，LC29H 系列将助力智能农机、共享两轮车等行业应用实现升级体验，

是实时跟踪系统、共享经济应用等的理想选择。

支持多卫星系统：GPS、GLONASS、Galileo、BDS 、

NavIC 和 QZSS

支持 L1 和 L5 双频并发接收

支持快速收敛双频 RTK 技术（可选）

支持惯性导航（可选）

支持 GNSS 原始观测量数据输出和 IMU 原始数据输出

（可选）

内置 LNA 实现高灵敏度

内置频分器，增强抗干扰性能

支持 UART 、I2C 和 SPI

支持 AGNSS 功能

支持 AIC、Jamming 和 OSNMA 功能

支持 AGNSS 低功耗 超小尺寸

跟踪灵敏度：

-165 dBm

工作温度：

-40 ~ +85 °C

抗干扰

符合 RoHS 规范 多卫星系统
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